PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 4 DE AGOSTO DE 2010
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

NORMA TECNICA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL DISTRITO
FEDERAL NTC-002-SPCDF-PV-2010 QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA APROBACION,
UTILIZACION, OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE ALERTAMIENTO SISMICO EN
INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL.

DR. ELIAS MIGUEL MORENO BRIZUELA, Secretario de Protecciéon Civil del Gobierno del Distrito Federal, con
fundamento en los articulos 5, 15, fraccién XVII, 16 fraccion 1V, 23 Bis fraccion XIX, de la Ley Organica de la Administraciéon
Publica del Distrito Federal; 1, 2, 3, fracciones XVI y XXXIV, 4, 5 fracciones I, II, lll y 1V, 6 fraccion XIIl, 11, 45, 47, 48, 48
bis, 49, 50, 51 y 54 fraccién IIl de la Ley de Protecciéon Civil para el Distrito Federal; 1, 2, fraccion Il, 6, 23 y 27 del
Reglamento de la Ley de Proteccion Civil para el Distrito Federal.

CONSIDERANDO

Que México es un pais sismicamente activo, en donde han ocurrido més de 157 sismos con magnitud mayor de 6.5 grados
en la escala de Richter (Mw) en los Ultimos 109 afios destacando el sismo registrado el 19 de septiembre de 1985, con una
magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Océano Pacifico frente a la desembocadura del Rio
Balsas, entre los limites Michoacan y Guerrero, ocasion6 6,000 muertos y cuantiosos dafios materiales en la Ciudad de
México, representando un hito en la historia de los desastres naturales del pais.

Que en la denominada Brecha de Guerrero, no se ha presentado un sismo de magnitud importante durante las Ultimas
décadas, por lo que la energia acumulada podria detonar un sismo fuerte que afectaria a la Ciudad de México.

Que las caracteristicas del terreno en que se asienta la Ciudad de México, consistente en arcillas lacustres con alto grado
de compresibilidad intercaladas con capas de arena son sismicamente desfavorables. Esto aunado a la presencia de un
nimero elevado de habitantes, aproximadamente 9 millones, asi como una gran infraestructura, la colocan como una de las
entidades con mayor riesgo sismico del mundo.

Que aunado a los fendmenos de subsidencia, agrietamiento regional, presencia de cavidades o socavaciones asi como de
gue un gran numero de inmuebles presentan dafios estructurales, se incrementa su vulnerabilidad en caso de actividad
sismica.

Que actualmente la Ciudad de México cuenta con el Sistema de Alerta Sismica, SAS, el cual opera desde agosto de 1991 y
su objetivo es emitir avisos anticipados de alertamiento sismico en la Ciudad de México, de aquellos movimientos
provenientes de la costa de Guerrero, que es el sitio donde se encuentran las estaciones sensoras y no cuenta con otro
sistema que lo complemente para detectar los sismos provenientes de cualquier otra parte del pais.

Que, se requiere del empleo de un instrumento de alertamiento sismico que complemente el SAS tal que, ayude a reducir la
vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta por parte de la poblaciéon en caso de que un sismo con capacidad
destructiva, pueda afectar a la Ciudad de México.

Que la distancia minima a la que ocurren los grandes sismos de subduccién, es de al menos 290 km a la Ciudad de México.

Que los movimientos sismicos generan ondas acusticas de distintos tipos, siendo preponderantes las P y S. Las primeras
(primarias) son del tipo longitudinal compresional y viajan a través de la corteza terrestre con velocidades de propagacion
omnidireccional en el orden de los 6 kildmetros por segundo (km/s), mientras que las segundas (secundarias) son del tipo
transversal y aparecen en el terreno un poco de tiempo después que las P. su velocidad de propagacion omnidireccional es
de los 3 km/s.

Que dadas estas propiedades, el arribo de las ondas P a la Ciudad de México ocurre a la mitad del tiempo con respecto de
las Si son detectadas con equipos de registro adecuados, es posible tener un tiempo previo de alertamiento antes de la
llegada de las S, las cuales por su efecto de cortante, son las que ocasionan el movimiento perceptible y que afectan a las
edificaciones e infraestructura.

Que la tecnologia actual produce equipos sismicos que detectan movimientos importantes, mayores a 4 gales (cm/s2), que
corresponde a la aceleracion a la cual el ser humano comienza a percibir movimientos del terreno.

Que es posible tener sistemas de alertamiento sismico en la Ciudad de México, que detecten los arribos de las ondas P
(compresionales) de sismos grandes y potencialmente destructivos, anticipando el arribo de las ondas S (superficiales o de
corte).

Que el aviso anticipado de la llegada de un sismo de magnitud importante permitiria salvar vidas y reducir dafios.
Que es necesario que los sistemas de alertamiento sismico, se elaboren considerando los mas altos criterios técnicos y de

ingenieria desarrollados en la actualidad, contando con la supervision y asesoria de investigadores destacados en materia
de Ingenieria Sismica y Sismologia.



Que dicho sistema debera cumplir con las especificaciones mencionadas en la presente norma técnica, con el fin de tener
seguridad de que no presente fallas y cumpla el cometido fundamental de emitir una alerta del arribo de las ondas
destructivas asociadas a un sismo.

Que la prevencién es el medio mas eficaz, para alcanzar los objetivos de la Proteccién Civil, que es salvaguardar la vida de
las personas, sus bienes y el entorno.

Que el articulo 6° fraccion Xlll de la Ley de Proteccion Civil del Distrito Federal, establece la facultad de ésta Secretaria de
elaborar las normas técnicas complementarias en materia de Proteccién Civil.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir la siguiente:

NORMA TECNICA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL DISTRITO
FEDERAL NTC-002-SPCDF-PV-2010, QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA APROBACION,
UTILIZACION, OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE ALERTAMIENTO SISMICO EN
INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL.
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1. Introduccion.

La presente norma es promovida por la Secretaria de Proteccion Civil del Distrito Federal, con la finalidad de contribuir a la
politica de prevencion en materia de riesgo sismico. Las caracteristicas geogréficas, geoldgicas, poblacionales asi como de
desarrollo de infraestructura en la Ciudad de México, la colocan en una condicién de riesgo ante la presencia de fuerzas
sismicas. Por tal motivo resulta de suma importancia contar con una normatividad que establezca los criterios y aspectos
técnicos para la aprobacion, utilizacion de instrumentos y/o sistemas de alertamiento sismico. Con el cumplimiento de esta
norma, se pretende que los inmuebles localizados en las zonas de potencial afectacion, cuenten con un sistema que
permita a la poblacién tener un tiempo de respuesta previo al arribo de las ondas sismicas responsables de causar dafios
severos (ondas S). Lo anterior permitira reducir las afectaciones asi como el nimero de pérdidas humanas en caso de que
un sismo de magnitud importante y con potencial destructivo afecte a la Ciudad de México.

La elaboracion de esta norma tiene por objeto establecer los criterios técnicos en la actualidad para valorar el
funcionamiento y operatividad de los sistemas de alertamiento sismico, contando con la supervisién y asesoria de
investigadores destacados en materia de Ingenieria Sismica y Sismologia.

1.1. México en el entorno de la sismicidad mundial.

La Republica Mexicana se caracteriza geolégicamente por su gran actividad sismica y volcénica. En el contexto de la
Tectonica de Placas, México esta ubicado en el llamado Cinturén de Fuego, donde se registra gran parte de los
movimientos tellricos a nivel mundial. El pais se ubica en la Placa Norteamericana, limitado en su porcion sur y oeste, con
las placas de Cocos, Rivera y del Pacifico.

La region de Mesoamérica, que abarca México y Centroamérica, se caracteriza por su alta actividad tectdnica, resultado de
la subduccioén de la placa de Cocos a lo largo de la Trinchera Mesoamericana. En el sur y oeste de México, la tectonica es
més compleja debido a que es controlada por la subduccion de la placa de Cocos bajo las placas de Norte América y del
Caribe en el sureste. A su vez, las placas de Norte América y el Caribe tienen un limite transcurrente lateral izquierdo a lo
largo de la fosa del Caiman y del sistema de fallas Motagua-Polochic.



Otro rasgo no menos importante es el arco volcanico centroamericano, el cual resulta de la subduccion de la placa de
Cocos debajo de la placa Caribe y que corre a lo largo de 1,500 kilémetros desde Guatemala hasta la frontera de Costa
Rica- Panama.

México es uno de los paises del mundo con mayor actividad teldrica, ya que segun estadisticas, se registran mas de 90
sismos por afio con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los
movimientos telUricos que se registran en el mundo. La Tabla 1 muestra los sismos mas importantes ocurridos en México
durante los Ultimos afios.

Con base en el registro estadistico, los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden
afectar a la Ciudad de México son: Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz.

Tabla 1.- Sismos importantes en México.

En 1912 (19 de noviembre) ocurrio un sismo de magmitud 7.0 en la escala de Richter que afectd al
Estado de Mexico con intensos deslizamientos de tierras y causo la muerte de 202 personas.

En 1920 (3 de enero), otro sismo de magmtud 6.4 afecto a los Estados de Puebla v Veracruz, provocando
derrumbes en las laderas de montafias v dejando 430 muertos.

En 1932 (3 de junio) el sismo de mayor intensidad en el siglo, grado 8 4, afectd a los estados de Jalisco v
Colima ocasionando un total de 300 muertos v 400 heridos.

En 1941 (15 de abnl) otro de 7.9 grados de imntensidad. afectd a los estados de Michoacan v Jalisco,
destruyo la Catedral de Colima v dejo 90 muertos v 300 henidos.

En 1957 (28 de julio) un sismo de 7.7 grados, afectd el estado de Guerrero, produciendo tsunamis en
Acapuleo v Salina Cruz, dejando 28 muertos asi como numerosos edificios ¥ casas dermumbadas.

En 1964 (6 de julio) un sismo de 6.7 grados, afecto los estados de Guerrero v Michoacan, resultando 40
muertos ¥ cuantiosas perdidas matenales.

En 1973 (28 de agosto) otro de grado 6.8 afectd los estados de Oaxaca v Veracruz, ocasiond 5327 muertos
mas de 4 mil heridos v pérdidas mullonarias derivadas del derrumbe de casas v edificios.

En 1979 (14 de marzo) a las 5:07 hrs_, otro de grado 7.6 con epicentro en las costas de Zihuatanejo,
Guerrero ocasiond que cayeran tres edificios de un conjunto de doce en la Universidad Iberoamericana
en el sur de la Ciudad de México , resultando afectados aproximadamente 600 inmuebles segiin los
informes oficiales.

En 1985, el 19 de septiembre, las 7:19 am. hora del Centro. se produjo un sismo con una magnitud de
8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Océano Pacifico, frente a la desembocadura del
Rio Balsas, entre los limites Michoacan v Guerrero, el cual provocd la mayor devastacion urbana del
siglo en el pais, causando también 6,000 muertos segin cifras oficiales. Posteriorments, el 20 de
septiembre, se presentd una réplica de Ms 7.5 grados.

En 1999 ocurrieron dos sismos que causaron importantes pérdidas materiales v 30 decesos. El primero
fue en Puebla v estados vecinos el 15 de junio de grado 6.7 que causé pérdidas por 1400 millones de
pesos v el otro en Oaxaca el 30 de octubre de grado 7.5 con pérdidas por 1500 mullones de pesos.

1.2. Riesgo sismico en la Ciudad de México.

Se denomina Riesgo Sismico a la probabilidad de ocurrencia, dentro de un periodo y lugar determinados, de un sismo que
cause ciertas pérdidas o dafios. En el riesgo influyen el peligro sismico, los posibles efectos locales de amplificacion de las
ondas sismicas, la vulnerabilidad de las construcciones, la capacidad de respuesta de Instituciones y Autoridades asi como
las posibles pérdidas humanas y econémicas.



El riesgo sismico varia de una region a otra, dependiendo de la cercania a las fallas activas, al tipo de suelo, a la edad y
disefio de las edificaciones y en gran medida de la cantidad y tipo de asentamientos humanos localizados en el lugar. El
riesgo sismico en la Ciudad de México varia mucho de una zona a otra debido a la heterogeneidad y comportamiento de los
suelos asi como a la diversidad de los asentamientos humanos: por ejemplo, es alto en la zona centro, construida sobre
sedimentos lacustres, donde el efecto local de amplificacion de ondas de periodos del orden de 2 segundos, derrib6 gran
cantidad de construcciones durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, y es bajo en zonas como el Pedregal de San
Angel, donde las construcciones estan asentadas sobre roca o sedimentos muy bien compactados.

Los dafios sufridos debido a los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, mostraron el grado de vulnerabilidad que tiene
la Ciudad de México. La gran concentracién de poblacion e infraestructura, la presencia de arcillas lacustres con una
peculiar respuesta dindmica, aunado a la cercania a zonas sismogénicas de importancia, colocan a la Ciudad en un
escenario desfavorable ante la ocurrencia de sismos.

Aun cuando los reglamentos de construccién se adecuaron y contemplan normas mas estrictas, esto aplica para las
construcciones actuales, no asi para un gran nimero de inmuebles cuyas caracteristicas estructurales, de mantenimiento y
antigliedad, los coloca en situacién de riesgo potencial en caso de que un sismo de magnitud importante afecte a la ciudad.
Aunado a esto, el gran nlcleo poblacional que representa la ciudad y la presencia de infraestructura estratégica, obligan a
contar con sistemas de alertamiento sismico que ayuden a reducir la vulnerabilidad asi como las pérdidas humanas y
materiales.

1.3. Zonificacion estratigréfica.

Como lo define el articulo 170 del Capitulo VIII, del Titulo Sexto del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal,
para fines de la presente norma la ciudad se divide en tres zonas con las siguientes caracteristicas generales:

a) Zona |. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre,
pero en los que pueden existir, superficialmente o intercalados, depoésitos arenosos en estado suelto o cohesivos
relativamente blandos. En esta zona, es frecuente la presencia de oquedades en rocas, de cavernas y tineles excavados
en suelos para explotar minas de arena y de rellenos no controlados;

b) Zona II. Transicién, en la que los depésitos profundos se encuentran a 20 m de profundidad, o menos, y que esta
constituida predominantemente por estratos arenosos y limo arenosos intercalados con capas de arcilla lacustre; el espesor
de éstas es variable entre decenas de centimetros y pocos metros; y

¢) Zona lll. Lacustre, integrada por potentes depdésitos de arcilla altamente compresibles, separados por capas arenosas
con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas son generalmente medianamente compactas a muy
compactas y de espesor variable de centimetros a varios metros. Los depdsitos lacustres suelen estar cubiertos
superficialmente por suelos aluviales, materiales desecados y rellenos artificiales; el espesor de este conjunto puede ser
superior a 50 m.

El sistema de alertamiento sismico debe ser considerado como prioritario en las zonas de lago y de transicién (zonas Il y
I1), ya que en dichas zonas la respuesta de terreno es desfavorable para el comportamiento de las estructuras.

1.4. Zonificacién sismica.

Diversas investigaciones y trabajos cientificos en materia de Ingenieria Sismica, han dado como resultado una zonificacién
sismica de la Ciudad de México, que muestra las zonas con mayor impacto y que presentan aceleraciones del terreno
desfavorables para la estabilidad de la infraestructura civil. De esta forma las delegaciones con mayor riesgo sismico de la
ciudad son: Cuauhtémoc, Benito Juarez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, lztacalco, Iztapalapa, Xochimilco y
Tlahuac.

Para los efectos de disefio sismico de las estructuras, las Normas Técnicas Complementarias para Disefio por Sismo,
consideran la zonificacion estratigrafica del Distrito Federal que fija el articulo 170 del Reglamento. Adicionalmente, la zona
Il se divide en cuatro subzonas (llla, llib, Illc y llid ), segln se indica en la figura 1.

El coeficiente sismico (c) es el cociente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actda en la base de la
edificacién por efecto del sismo (Vo) entre el peso de la edificacion sobre dicho nivel (Wo).

El coeficiente sismico para las edificaciones clasificadas como del grupo B en el articulo 139 del Reglamento (viviendas,
hoteles, comercios e infraestructura no vital) se tomara igual a 0.16 en la zona I, 0.32 en la I, 0.40 en las zonas llla y llic,
0.45enlalllby 0.30 en la llid (ver tabla 2).



Zona c
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Fig. 1. Zonificacion para fines de disefio sismico de estructuras.



2. Objetivos.

1) Determinar las caracteristicas técnicas minimas e indispensables que deben cumplir los instrumentos y
sistemas de deteccion sismica para ser considerados adecuados en el ejercicio de alertamiento sismico a la
poblacion.

2) Definir los lineamientos técnicos para la instalacion y operacion de instrumentos de alertamiento sismico en
inmuebles del Distrito Federal

3. Ambito de aplicacion.

La presente norma rige en todo el Distrito Federal y se aplica para determinar las caracteristicas técnicas minimas e
indispensables que deben cumplir los sistemas o instrumentos de alertamiento sismico en inmuebles del Distrito Federal.

4. Glosario de términos.

Acciones sismicas: fenémenos fisicos asociados o causados por los sismos, por ejemplo sacudida violenta del terreno,
oscilacion de los edificios, desplazamiento en fallas, inestabilidad y asentamiento del terreno, deslizamientos de tierra,
avalanchas, licuefaccion, y otros.

Accidn preventiva: conjunto de medidas y acciones, tanto teéricas como operativas, encaminadas a disminuir los efectos
de un potencial desastre.

Aceleracion: ritmo o tasa de cambio de la velocidad sismica por unidad de tiempo.
Acelerografo: instrumento sismografico que registra la aceleracion del terreno en funcién del tiempo.

Acelerograma: registro de la aceleracién del terreno en un sitio dado en funcién del tiempo. La aceleracion se registra
generalmente en tres direcciones: dos componentes horizontales, ortogonales entre si, y una vertical.

Actividad telGrica: conjunto de procesos tecténicos que se desarrollan en la corteza terrestre generadores de sismos.
Alerta previa: sefial de aviso, ya sea visual o auditiva, de la inminente llegada de ondas sismicas destructivas.

Amenaza sismica (también peligro sismico): cuantificacion de las acciones sismicas o de los fenémenos fisicos
asociados con un sismo que pueden producir efectos adversos al hombre y sus actividades. Pardmetro que cuantifica la
ocurrencia de futuros eventos sismicos y las acciones sismicas asociadas. Es expresada en términos de probabilidad de
excedencia de determinado valor, por ejemplo la intensidad o aceleracién, en un nimero de afios dado.

Arcillas lacustres: suelo constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposicion
de minerales de aluminio. Surge de la descomposicién de rocas que contienen feldespato, originada en un proceso natural
gue dura decenas de miles de afios. El diametro de las particulas de la arcilla es inferior a 0,002 mm.

Area epicentral: region situada alrededor del epicentro que se caracteriza generalmente por ser la zona de mayor
intensidad de la sacudida y de mayores dafios causados por el sismo.

Asentamientos humanos: lugar donde se establece una persona o una comunidad. Estos varian en complejidad
dependiendo de factores sociales, econémicos, politicos y ambientales. Pueden ser una desde una Ciudad, Colonia,
Municipio, Pueblo, Villa hasta un pequefio grupo de personas en una zona irregular.

Asismico o sismorresistente: se dice de una edificacién disefiada para resistir las solicitaciones sismicas. Se aplica
también para designar zonas exentas de actividad sismica (region asismica).

Atenuacion: disminucion de la amplitud de las ondas sismicas debido a su transmisién a través del interior y por la
superficie de la Tierra. Las leyes o curvas de atenuacion describen la variacion de la intensidad del movimiento del terreno
en funcion de la magnitud y de la distancia epicentral o de la distancia a la fuente sismica.

Brecha sismica: zona de una falla o de un segmento de borde entre placas tecténicas, de conocida sismicidad histérica e
instrumental, en la cual se registra un periodo prolongado de calma o quietud sismica en la cual se han acumulado
progresivamente grandes cantidades de energia elastica de deformacién, y que, por lo tanto presenta una mayor
probabilidad de ruptura y de ocurrencia de un evento sismico.

Coeficiente sismico: El coeficiente sismico, c, es el cociente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que
actUa en la base de la edificacion por efecto del sismo, Vo, entre el peso de la edificacion sobre dicho nivel, Wo.

Corteza terrestre: parte exterior del globo terrestre, rigido y constituido por rocas cristalinas de composicion basaltica y
granitica, incluyendo sedimentos asociados.



Curva de atenuacion: curva que relaciona la severidad del movimiento del terreno, expresada con parametros tales como
aceleracion, velocidad o intensidad Mercalli, en funcién de la magnitud del evento y de la distancia al epicentro o al foco
sismico.

Distancia epicentral: distancia, medida sobre la superficie terrestre, desde el punto de observacién de un sismo al
epicentro del mismo.

Duracion de un sismo: longitud en el sismograma, medida en segundos, en la cual se registran pulsos de amplitud
significativa; por ejemplo, en un acelerograma la longitud del registro en el cual las amplitudes son mayores a 0,05 g.
Tiempo durante el cual la sacudida del terreno causada por un sismo es percibida por las personas, el cual es siempre
menor al registrado instrumentalmente.

Energia elastica: energia acumulada en un sélido producto de la deformacion.

Energia sismica: parte de la energia elastica de deformacion liberada durante el proceso de ruptura de la roca en una falla,
gue es irradiada en forma de ondas elasticas u ondas sismicas; la mayor parte de la energia elastica acumulada es disipada
en forma de calor.

Enjambre de sismos: secuencia o serie de sismos pequefios que ocurren en la misma region durante un tiempo corto, no
siendo ninguno de ellos de magnitud significativa o sobresaliente respecto a los demas.

Epicentro: punto sobre la superficie terrestre situado directamente sobre el foco o hipocentro del sismo. La proyeccion
vertical del foco sobre la superficie terrestre.

Espectro de frecuencias: es una medida de la distribucion de amplitudes de cada frecuencia. También se llama espectro
de frecuencia al grafico de intensidad frente a frecuencia de una onda particular.

Escala de intensidad: escala empleada para designar la severidad de la sacudida del terreno producida por un sismo,
asignandole, en forma subjetiva, grados de intensidad segin como sea sentido el evento y de acuerdo con los dafios
causados a las edificaciones. Una escala muy generalizada es la Mercalli Modificada.

Evento maximo posible: evento sismico mas grande que puede ocurrir en un segmento de falla o regién, cuya magnitud
ha sido determinada con base en las condiciones tecténicas y geoldgicas y en las propiedades mecanicas de la corteza,
que hacen que la ocurrencia de un evento de magnitud mayor no sea posible.

Evento méximo probable: evento sismico mas grande que, en términos razonables, se espera pueda ocurrir en
determinado segmento de falla o regiéon. También se define como el evento que en un sitio dado pueda causar la sacudida
mas severa del terreno, y cuya probabilidad de ocurrencia estd basado en informacién geoldgica, tecténica y sismolégica
conocida. A veces se define el evento maximo probable como el sismo que tiene un periodo de retorno de 100 afios o un
sismo que, mediante determinacion probabilistica de recurrencia, puede ocurrir durante la vida Gtil de una obra.

Falla geolégica: zona de fractura en el material de la corteza a lo largo de la cual dos bloques adyacentes han sufrido una
dislocacion o un desplazamiento relativo paralelo a la falla; el plano de falla puede ser vertical u oblicuo, y la dislocacién
total puede ser de centimetros o de metros.

Falla activa: falla geoldgica en la cual se han producido desplazamientos en la Ultima etapa geolégica del Cuaternario
(desde el Pleistoceno Superior); es una falla en la que, con base en evidencias histdricas, sismoldgicas o geolégicas, se ha
constatado que han ocurrido desplazamientos durante los Ultimos 10.000 a 40.000 afios y la cual, por lo tanto, tiene cierta
probabilidad de sufrir ruptura y causar un sismo.

Falla inactiva: falla geol6gica en la cual no se han detectado desplazamientos durante los Gltimos 10.000 a 40.000 afios.
Foco sismico o hipocentro: punto de la falla donde se origina la ruptura y en el que se genera el primer pulso de las ondas
longitudinales P registrado en las estaciones sismolégicas. Se define mediante las coordenadas de longitud y latitud y la
profundidad focal.

Frecuencia: es una medida que se utiliza para indicar el niUmero de repeticiones de cualquier fenémeno o suceso periddico
en la unidad de tiempo.

Frecuencia de onda: nimero de veces que se repite un proceso ciclico por unidad de tiempo; nimero de ciclos por unidad
de tiempo de un proceso oscilatorio. La unidad de frecuencia es el hertz y se mide en ciclos por segundo; la frecuencia es el
inverso del periodo de vibracion o del periodo de onda.

Fuente sismica o fuente sismogenética: regién tecténica o segmento de una falla donde en forma recurrente se generan
sismos a causa de la ruptura de la roca.

Fuerzas sismicas: conjunto de solicitaciones o empujes adicionales que inducen los sismos sobre las estructuras.



Gal: nombre que se le asigna, en honor a Galileo Galilei quien fue el primero en medir la aceleracién de la gravedad, a la
unidad de aceleracién en el sistema cegesimal, esto es, al centimetro por segundo al cuadrado. El simbolo de esta unidad
es Gal.

Por definicién 1 Gal = 1 cm/s2 = 0,01 m/s2.

Inmuebles en riesgo sismico simple: Se considera a todas aquellas edificaciones de la Ciudad destinadas a la vivienda
gue no excedan de cuatro niveles, asi como todas aquellas en las que se realicen actividades de pequefio comercio.

Inmuebles en alto riesgo sismico: Todas aquellas edificaciones cuya falla estructural o colapso represente un nimero
elevado de pérdidas humanas y/o econémicas, o las que representen un riesgo probable por contener sustancias toxicas,
inflamables o explosivas. Asimismo se consideran los inmuebles de caracter vital, estratégico y de servicios para la Ciudad.

Intensidad: medida cualitativa o cuantitativa de la severidad de la sacudida del terreno producida por un sismo en
determinado lugar. La acepcién generalizada de intensidad es una medida subjetiva, no instrumental, de los efectos
aparentes causados por el evento; para ello se emplean escalas, por ejemplo la escala Mercalli Modificada, que asigna
diferentes grados a la forma en que el temblor es sentido y segun los dafios a edificaciones y los cambios geoldgicos
causados por el terremoto. Existen también medidas cuantitativas e instrumentales de la intensidad dadas por pardmetros
tales como la aceleracion méaxima, la velocidad o el desplazamiento del terreno. La intensidad es un pardmetro que
depende del sitio de observacion y en general decrece en funcién de la distancia a la fuente sismica o al epicentro.

Instrumentos de deteccién sismica: aparatos disefiados con el fin de detectar el arribo de las ondas primarias P con fines
de alertamiento.

Isosistas: lineas en un mapa que unen sitios que han experimentado igual intensidad, o en su defecto, lineas que separan
sitios de diferente grado de intensidad.

Licuefaccion: transformacion de suelos granulares saturados y poco consolidados, por ejemplo arena, en una masa con
propiedades de un liquido o fluido debido a la vibracién del terreno causada por un sismo.

Magnitud: medida cuantitativa del tamafio de un sismo en su fuente, relacionada con la energia sismica liberada durante el
proceso de ruptura en la falla. Es un pardmetro independiente del sitio de observacion y se determina midiendo la maxima
amplitud de las ondas en un sismograma. Las medidas méas usuales son la magnitud Richter M o magnitud local ML,
magnitud de ondas de cuerpo (mb), magnitud de ondas de superficie (Ms), y magnitud momento (Mw).

Mercalli Modificada: escala de intensidad que abarca de grado | a grado Xll, que sirve para designar la intensidad de un
sismo en un sitio dado. La intensidad se asigna en forma subjetiva segin el sismo sea percibido por las personas (grados |
a VI), segun los dafios que ocasione a las edificaciones (grados VII a X) y segln los cambios geoldgicos que éste produce
(grados XI a XII).

Onda primaria (P): son ondas longitudinales o compresionales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido
y dilatado en la direccion de la propagacion. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S 'y
pueden viajar a través de cualquier tipo de material liquido o sélido.

Onda secundaria (S): son ondas en las cuales el desplazamiento es transversal a la direccién de propagacion. Su
velocidad es menor que la de las ondas primarias, por lo que éstas aparecen en el terreno después de las ondas P. Estas
ondas son las que generan las oscilaciones durante el movimiento sismico y las que producen la mayor parte de los dafios.
Solo se transladan a través de elementos sélidos.

Ondas sismicas: ondas elasticas generadas por un sismo gue se propagan a partir del foco en todas direcciones. Vibracion
de la roca o particulas de terreno causada por un sismo.

Out-put: salida electréonica del instrumento de alertamiento que podra controlar o apagar automaticamente diversos
sistemas o dispositivos que durante un sismo puedan poner en riesgo la integridad fisica de las personas cercanas o bien
gue puedan causar dafios secundarios por causa del sismo

Peligro sismico: ver amenaza sismica.

Periodo de onda: intervalo de tiempo entre dos crestas sucesivas en una onda sinusoidal; intervalo entre amplitudes
maximas de ondas sismicas. El periodo se mide en segundos y es el inverso de la frecuencia de onda.

Periodo de recurrencia promedio: tiempo promedio entre la ocurrencia de eventos sismicos en una falla o una region
tectonica dadas.

Periodo de retorno: en un sitio dado, el tiempo promedio entre la ocurrencia de eventos o de movimiento del terreno de
caracteristicas dadas; equivale al inverso de la probabilidad de excedencia anual.

Placa tecténica: segmento relativamente grande y rigido de la litosfera que incluye la corteza y la parte superior del manto,
gue se desplaza moviéndose en relacion a las placas adyacentes. La superficie de la Tierra esta dividida en unas 17 placas
mayores.



Probabilidad de excedencia: probabilidad de que determinado valor de aceleracién o intensidad del movimiento del
terreno, o que ciertos efectos o0 consecuencias econémicas producidas por un sismo, sean excedidas durante un periodo de
exposicion dado.

Probabilidad de ocurrencia: probabilidad de que un evento ocurra durante un intervalo de tiempo dado.
Profundidad focal: profundidad del foco o hipocentro del sismo bajo la superficie terrestre.

Reaccion de resguardo: medidas de seguridad y de proteccion que se deben de tomar ante la inminencia de un evento
sismico potencialmente destructivo.

Registro sismico: ver. Acelerograma.
Recurrencia: ver periodo de recurrencia promedio.
Region asismica: regién de la Tierra tectdnicamente estable, que esta casi exenta de sismos.

Regionalizacién sismica: proceso de determinacion del peligro o amenaza sismica en muchos sitios comprendidos dentro
de una region o pais con el objeto de delimitar zonas sismicas sujetas a un grado similar de riesgo.

Réplicas: secuencia de sismos menores que ocurren después del evento principal, o sea el mayor sismo de la sede, y que
se concentran en una zona que coincide generalmente con el area de ruptura y de liberacion de energia, o sea, el area
donde se generd el evento principal.

Riesgo sismico: probabilidad de que en determinado sitio y durante un tiempo de exposiciéon dado, las consecuencias
econdmicas y sociales producidas por un evento sismico excedan valores prefijados, por ejemplo victimas, cuantia de
dafios, pérdidas econémicas, etc. Se define también como la amenaza sismica relativa o comparativa de un sitio a otro.

Rigidez: propiedad fisica de un material; estd dada por la razén entre un determinado esfuerzo (normal, o de corte) y el
valor de la correspondiente deformacién unitaria (axial o &ngulo de distorsion) que éste produce en la roca.

Sensor sismico: sistema de péndulos y dispositivos electronicos altamente sensibles que detectan las ondas P de un
sismo al superar una aceleracién de 5 gales.

Simulacros: ejercicios preventivos donde se reacciona ante un potencial evento ficticio, pero cuya respuesta sirve para
evaluar y mejorar los tiempos de respuesta y el comportamiento tanto individual como colectivo ante un suceso real.

Sismicidad: parametro que describe la actividad sismica en un area geografica dada, definido por la ocurrencia de sismos
en tiempo y espacio. Generalmente se refiere a la frecuencia de ocurrencia y a la magnitud de sismos pasados; puede estar
dada por el nimero promedio por unidad de tiempo de ocurrencia de sismos de caracteristicas dadas, por ejemplo M > 6,
en una regién o segmento de falla.

Sismo: evento fisico causado por la liberacion repentina de energia debido a una dislocacion o desplazamiento en la
corteza terrestre; parte de la energia es irradiada en todas direcciones en forma de ondas elasticas u ondas sismicas. Este
fenémeno es conocido como sismo tecténico, para diferenciarlo del sismo volcénico. Es percibido en la superficie como una
vibracién del terreno, y se le denomina temblor cuando no causa dafios, y terremoto cuando la sacudida es violenta y el
evento es destructivo, causando dafios severos o victimas. Ver temblor y terremoto

Sismo volcéanico: evento fisico que causa propagacion de ondas y vibraciones en el terreno pero asociadas al ascenso de
magma hacia la superficie.

Sismoégrafo: instrumento para registrar el movimiento de la superficie de la Tierra producido por un sismo; el registro
obtenido, llamado sismograma, es una representacion amplificada del movimiento en funcién del tiempo.

Sismografo de movimiento fuerte (ver acelerdgrafo): instrumento sismografico para registrar el movimiento del terreno
en areas donde la intensidad es severa, por ejemplo en el area epicentral. Los acelerégrafos son sismografos de
movimiento fuerte disefiados para registrar la aceleracion del terreno en funcion del tiempo.

Sismograma: registro obtenido de un sismégrafo, que es una representacion amplificada del movimiento del terreno en
funcién del tiempo.

Sismologia: rama de la ciencia que estudia los sismos, las fuentes sismicas y la propagacion de las ondas sismicas a
través del medio sélido o liquido de la Tierra.

Sismoémetro: parte del sismégrafo; un sensor, generalmente un péndulo suspendido, que capta la sefial del movimiento y la
transmite por medios épticos o impulsos eléctricos para ser amplificada y registrada.

Sismos de subduccién: sismos provenientes de las costas del Océano Pacifico, en el contacto entre las placas de Cocos,
del Pacifico y de Norteamérica.



Sistema de alertamiento sismico: equipamiento tecnoldgico capaz de detectar el arribo de las ondas primarias con el fin
de emitir una sefial que permita tomar acciones preventivas, de resguardo o de evacuacion.

Subduccion: ver zona de subduccion.
Tectonica de placas: la teoria del movimiento e interaccion de las placas tectonicas que trata de explicar los sismos,
volcanes y la formacién de montafias corno una consecuencia del desplazamiento relativo y la interacciéon entre dichas

placas continentales.

Temblor: evento sismico percibido en la superficie como una vibracion o sacudida del terreno, sin causar dafio y
destruccion.

Terremoto: evento sismico destructivo que causa dafios severos y victimas.

Vulnerabilidad: grado de dafio o pérdida a que esta sujeta determinada obra o elemento a causa de un sismo de una
magnitud e intensidad dada, expresada generalmente en una escala que varia de o (ningin dafio) a 10 (colapso y pérdida
total).

Zona de subduccion: segmento de placa oceanica que desciende y se sumerge bajo una placa continental u oceanica a lo
largo de la fosa marina; en ella se sitian generalmente los focos de sismos que definen la zona de Wadati-Benioff o zona
de Benioff.

Zona sismica: area geogréafica delimitada dentro de una region sismica, en la cual la amenaza y el riesgo sismico son
similares y los requerimientos para el disefio sismorresistente son iguales.

Zona sismogénica: area geogréafica donde, por sus caracteristicas geoldgicas y estructurales, la ocurrencia de sismos es
relativamente frecuente.

Zonificacion sismica: (ver regionalizacion sismica). Proceso de determinacién de la amenaza sismica en varios sitios
con el propésito de delimitar zonas sujetas a un grado similar de riesgo.

5. Caracteristicas técnicas y de instrumentacion.

5.1. Introduccioén.

Esta norma establece las condiciones técnicas minimas que debe cumplir tanto un instrumento como un sistema de
alertamiento sismica, con el fin de tener seguridad de que no presente fallas y cumpla el cometido fundamental de emitir
una alerta del arribo de las ondas destructivas asociadas a un sismo, a fin de evitar al maximo pérdidas humanas y
materiales.

El riesgo sismico que presenta el pais y particularmente el Distrito Federal, hacen necesaria la regularizacién y aplicacion
de una normatividad técnica que gestione el uso de un instrumento, disefiado con tecnologia validada y comprobada, para
alertar de la llegada de movimientos sismicos potencialmente destructivos.

Por tal motivo, se emite la presente Norma Técnica del sistema de alertamiento sismico, cuyo fin esencial esta basado en
una accion preventiva y de respuesta rapida por parte de la poblacién y las autoridades gubernamentales encargadas de la
Proteccion Civil, para contar con un tiempo de alerta que permita:

1) salvar vidas;

2) reducir los efectos secundarios asociados a un evento sismico relevante;

3) activar una reaccién de resguardo y rescate antes de que se sienta el movimiento y antes de que las redes de
comunicacion y de energia eléctrica se pierdan a consecuencia del fenémeno sismico.

5.2. Caracteristicas del equipo.

5.2.1. Sobre el sensor detector de ondas P de los instrumentos de alertamiento sismico.

Los requisitos y métodos de prueba de esta norma se aplican a los instrumentos de deteccidn sismica de uso comercial o
industrial que utilizan para su alimentacion tanto la energia eléctrica de la redes publicas como otras fuentes de energia

como pilas, baterias o acumuladores y que se disefiaran para operar hasta 3 200 m de altitud sobre el nivel del mar.

Las frecuencias de deteccioén deben de estar comprendidas entre los 0,1 a 10 Hz, siendo ésta la frecuencia producida por
las vibraciones sismicas. Asimismo deben garantizar el no afectar otros medios de telecomunicacion.

Los instrumentos deberan de tener la capacidad de emitir una alerta al detectar sismos provenientes de epicentros en un
radio de 360°, con una aceleracion mayor a 4 gales generada por la onda primaria, tanto de sismos cercanos como lejanos.



El principio de funcionamiento de los instrumentos debera utilizar acelerémetros altamente sensibles y calibrados para
detectar las aceleraciones del terreno dentro de un amplio espectro de frecuencias sin saturacién de la sefial.

Los instrumentos deberan ser capaces de discriminar el ruido u otros agentes ajenos a los efectos propios de un sismo,
como vibraciones del suelo por trafico, vibraciones o impactos generados por el hombre (caida de objetos pesados, azotes
en puertas o ventanas) asi como vibraciones generadas por maquinaria.

El instrumento debera emitir su alarma dando un tiempo antes de la llegada de la parte mas intensa del sismo a la Ciudad
de México.

El dispositivo debera ser de utilidad para reducir los dafios y la pérdida de vidas, siempre que el tiempo de alertamiento sea
con la anticipacion suficiente para llevar a cabo medidas de seguridad previamente establecidas.

La mecéanica del instrumento tendra que garantizar la desactivacion de la alarma después de un periodo de 2 minutos,
regresando en forma automatica a su estado original para poder alertar nuevamente en caso de que se presenten réplicas
del sismo.

Los instrumentos deberan contar con una calibracion directa de fabrica y no permitiran la manipulacién del sensor al usuario
final.

El sensor debera someterse a pruebas, con informacion sismica real con datos de sismos histéricos sufridos tanto en el
area de aplicacion como sismos importantes ocurridos en el mundo. Para ello debera avalarse la realizacién de pruebas con
acelerogramas registrados en eventos previos, reproducidos por mesas vibratorias que puedan generar movimientos en los
tres vértices al mismo tiempo, por medio de archivos recolectados por estaciones sismoldgicas.

Los instrumentos deberan contar con un sistema de prueba de funcionamiento para que el usuario tenga la garantia de la
correcta operacion actual. Esta prueba también podra ser destinada para la aplicacién de simulacros.

Los equipos deberan ser resistentes a uso industrial y a condiciones extremas.

Los instrumentos deberan de proveerse con una conexién remota a una central de monitoreo y reaccién (Atlas de Riesgo y
Proteccion Civil), que proporcionaran informaciéon y ubicacion fisica del inmueble asi como datos generales de los
ocupantes.

El equipo deberda contar con una salida “output” para interaccionar en forma automética con sistemas electronicos,
mecanicos y eléctricos de reaccion secundaria (sistemas electrénicos, controles de maquinaria, electricidad, cierre de
vélvulas de gas, fluidos, entre otros). Esta salida podra controlar o apagar automaticamente diversos dispositivos que
durante un sismo puedan poner en riesgo la integridad fisica de las personas cercanas o que puedan causar dafios
secundarios por causa del sismo.

Los instrumentos sismicos deberan contar con un sistema de prueba para que el usuario tenga la garantia de operacion,
esta prueba también podra ser destinada para el ejercicio de un simulacro.

5.2.2. De las caracteristicas de la alerta que emiten los instrumentos de alertamiento sismico.

La alerta debera ser de tipo visual y auditiva de manera que garantice su percepcion por el mayor nimero de personas,
podra ser formada por sistemas de luz ultra brillante que no generen un dafio a la vista y un sistema de voceo por medio de
bocinas de audio con salida de potencia minima de 20 watts y 100 decibeles garantizando que el mensaje sera escuchado
por todo el personal y en todas las areas del inmueble, tomando en cuenta el ruido natural del lugar.

La alerta auditiva debera permitir la reproduccion de un mensaje de audio pregrabado para reconocer el evento sismico y
no confundirlo con otro tipo de eventos.

5.2.3. De las fuentes de energia de los instrumentos de alertamiento sismico.

Los instrumentos deberan funcionar en forma auténoma, sin depender de otras fuentes o aparatos remotos, emitiendo una
alerta Unicamente si el lugar donde esta instalado tiene potencial de riesgo por el sismo.

Los instrumentos podran funcionar con un voltaje de 6 a 12 Volts de corriente directa (CD), suministrado por baterias de uso
comun.

Los instrumentos podran conectarse al suministro de corriente eléctrica siempre que cuenten con un sistema de respaldo de
energia para continuar su funcionamiento normal, en casos de interrupciones de suministro eléctrico.

5.3. Condiciones de seguridad de los equipos de alertamiento sismico.

El disefio y construccion de los sensores sismicos, que utilizan para su alimentacién tanto la energia eléctrica del servicio
publico como otras fuentes de energia tales como pilas, baterias, acumuladores, entre otros, deberan cumplir con la NOM-
001-CSFI-1993, con el propdsito de prevenir y eliminar los siguientes riesgos para la incolumidad corporal de los usuarios y
para la conservacion de sus bienes:



a) Descargas eléctricas provocadas por fugas de corriente eléctrica o descargas entre los aparatos y el cuerpo
humano.

b) Quemaduras del cuerpo humano provocadas por contactos accidentales o voluntarios con partes accesibles
sobrecalentadas.

c) Dafios corporales y afectaciones materiales provocados por la inestabilidad mecéanica de los aparatos y/o por el
funcionamiento de sus partes moviles.

d) Dafios corporales y afectaciones materiales por fuegos e incendios originados por los aparatos durante el
funcionamiento.

e) Consecuencias patolégicas y genéticas de la exposicion del cuerpo humano a dosis excesivas de radiaciones
ionizantes emitidas durante el funcionamiento de los aparatos que incluyan circuitos con potenciales iguales o
superiores a 16 KV (cresta).

f) Cada requisito de seguridad de los aparatos, serd definido en cuanto a limites y métodos de prueba
correspondientes, de forma tal que la presente norma constituye una base unificada y de comun entendimiento
que permita a los disefiadores, fabricantes, compradores, vendedores, usuarios y autoridades competentes
incorporar, exigir y evaluar la seguridad sobre criterios unificados con resultados certeros y repetitivos.

5.4. Comprobacion técnica del funcionamiento.

El funcionamiento del sistema de alertamiento sismico debera ser valorado por una institucion académica con
reconocimiento nacional e internacional en materia sismica, a través de pruebas de laboratorio con la finalidad de demostrar
su principio de alertamiento anticipado, con la deteccién de las primeras ondas sismicas. Para ello, se deberan reproducir
sismos reales en mesas vibratorias tridimensionales, simulando tanto sismos locales como sismos ocurridos en otros
paises, al igual que pruebas de campo para comprobar que el equipo no emite falsas alarmas por vibraciones no sismicas.

Asimismo, el aparato debera contar con una patente de clase internacional, en donde se muestre el principio del sensor
sismico y su origen de procedencia para validar la compatibilidad con el territorio nacional.

El sistema de alertamiento sismico debera haber permanecido en observacion de su desempefio en la Institucion
académica de referencia por un periodo minimo de dos afos, para lo cual debera emitir un reporte de los resultados.

El sistema de alertamiento sismico debera ser sometido a pruebas de campo en donde se generen vibraciones no sismicas
cerca del equipo para probar que no produce falsas alarmas.

El equipo debe de respaldarse con un manual técnico de operacion que incluya las especificaciones del producto y la forma
de instalacion.

6. Garantia del funcionamiento del sistema de alertamiento sismico.

Quienes obtengan la aprobacion de la Secretaria de Protecciéon Civil del Gobierno del Distrito Federal, respecto de un
sistema de alertamiento sismico para la instalacion en inmuebles del Distrito Federal deberan contratar un seguro de
responsabilidad civil que responda por los dafios y prejuicios que cause por su eventual funcionamiento inadecuado.

Los promoventes de la aprobacién del sistema de alertamiento sismico deberan exhibir en las oficinas de la Direccion
General de Prevencién de la Secretaria de Proteccion Civil del G.D.F. la pdliza o documento correspondiente que avale la
contratacion del seguro de responsabilidad civil.

7. Interpretaciéon de la norma.

Para efectos técnicos la interpretacion de la presente norma correspondera a la Secretaria de Proteccion Civil del Distrito
Federal por conducto de su Direccién General de Prevencion.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publiguese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicacién general.

SEGUNDO.- La presente Norma Técnica entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.

Dado en la Ciudad de México a los veintinueve dias del mes de julio del afio dos mil diez.
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